
KARAKTERISTIKE
 IGBT inverterska tehnologija
 MMA/DC Lift TIG
 Anti-stick, Arc-force, Hot start, Lift TIG
 Frekvencija invertera 40kHz, visoka efikasnost
 Kompaktan, lagan i moderan dizajn
 Utičnice 35-50 mm, promjera 13mm
 Lako pokretanje luka, minimalno prskanje
 Stabilan i pouzdan luk
 Automatska kompenzacija fluktuacije napona
 Visokokvalitetna taktilna guma na lajsni i ručki
 Uključuje zaštitni kofer za nošenje i MMA 

kablove

 Izdržljiv, kompaktan inverter 
     sa prepoznatljivim dizajnom

 Završna obrada lajsni i ručki:
visokokvalitetna taktilna guma

TEHNIČKI PODACI
Ulazni napon AC 230V - 50/60 Hz

Ieff (A)    21.3

Ulazna snaga (kVA) 8.3

Raspon struje (A)         10 - 180

Nazivni radni ciklus  @ 40°C      160A @ 35%

Napon praznog hoda (V) 63

Efikasnost (%) 85

Faktor snage 0,7

Klasa zaštite/izolacije IP21/F

Dimenzije (DxŠxV mm)          313 x 130 x 250

Težina (Kg) 4.7
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JPA-180

Jasic Power Arc 180 SE je MMA (REL) inverter za zavarivanje opremljen najnovijom IGBT tehnologijom i jedinstvenim PCB-om za poboljšanu efikasnost. 
Ovaj tehnološki napredan inverter je opremljen sa samoprilagodljivom snagom luka i nudi lako pokretanje sa minimalnim prskanjem. 

Arc 180 SE također nudi funkciju Lift-TIG što ga čini idealnim izborom.
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